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Quick Disconnects, Receptacle, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm² Wire Size, 
Mating Tab Width .25 in [6.35 mm], Straight, Brass, Positive Lock 250

  端子和接头 >  快速断开

 对接公端厚度: .81 mm [ .032 in ]

 对接公端宽度: 6.35 mm [ .25 in ]

 线径: .82 – 2.08 mm²

 快速断开端子类型: 母端

    

产品特性

产品类型特性

端接到 线缆

电线停止点 否

线缆类型 常规导线

可密封 否

结构特性

连接容量 单

电气特征

电压（最大值） 250 V

接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 6.35 mm[.25 in]

对接公端厚度 .81 mm[.032 in]

端子方向 直式

端子基材 黄铜

端子电镀材料 预镀锡

 

 175022-1  有效

https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/ZJm045.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/product-175022-1.html
https://www.te.com.cn/chn-zh/plp/XrpxDo.html
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端子电镀材料 预镀锡

压接类型 F 型压接

压线筒类型 Open

机械附件

带导线绝缘 带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围 2.2 – 3.4 mm[.086 – .133 in]

总长 21.2 mm[.834 in]

母端子坯料厚度 .41 mm[.016 in]

线径 .82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项 非绝缘

工作温度范围 -40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量 4500

封装方法 带/卷

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬

https://www.te.com.cn/chn-zh/product-175022-1.html

